
PATCH:  

 

 

 

CH SOURCES MICROS INSERT 

 

1 Grosse caisse SM91 Comp 

2 Caisse claire dessous 421  

3 Charley SM81  

4 Caisse claire dessus SM57 Comp 

5 Tom1 SM57 Gate 

6 Tom2 421 Gate 

7 Tom3 421 Gate 

8 Tombass 421 Gate 

9 Top ‘ride SM81  

10 Top SM81  

11 Basse DI active Comp 

12 Guitare jardin 509  

13 Guitare cour 509  

14 Trombone HF fournie - Comp stéréo à lampe 

15 Trompette 2 HF fournie   en Insert sur un  

16 Saxophone HF fournie    Groupe destiné 

17 Trompette 1 SM 57   aux Cuivres- 

18 Clarinette SM 57  

19 Lead HF si possible ou 

SM58 

Comp 

20 Cœur à cour BETA 87 Comp 

21 Cœur à jardin (cuivres) SM58 Comp 

22 PCM90 .1 Aux5  

23 PCM90 .2 Aux6  

24 PCM70 Aux7  

25 Delay* Aux8  

26 Secours voie SM58  

27    

28    

29    

30 T/B facade   

31 CD L.   

32 CD R.   

33    

34    

35    



 

 

Cette fiche technique est considérée comme idéale pour le bon déroulement du spectacle 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

1. CARACTERISTIQUES DU LIEU DE SPECTACLE 

  

 

1.1 SCENE 

 

a) Les dimensions demandées ci-dessous sont le minimum indispensable à l’installation des 

équipements. 

Nous communiquer les dimensions effectives. 

 

 ouverture : 8,00m 

 profondeur : 6,00m 

 hauteur : 6,00m (c’est à dire hauteur disponible de tout point de la scène au plafond) 

 

La scène doit être totalement stable et plane, son plancher non disjoint et parfaitement lisse. 

Elle doit pouvoir supporter un poids de 500 kg minimum au m2. 

 

Aussi prévoir secteur 220V, 16A avec Terre aux quatre coins de la scène. 

 

b) En outre, prévoir deux ailes pour les châteaux de sonorisation: 

 

  2,5m ouverture  3m profondeur : coté jardin 

  2,5m ouverture  3m profondeur : coté cour 

 

c) Praticables: prévoir deux praticables moquettés et jupés. 

 

 Batterie: 3  2  0.40 m 

 Basse : 3  2  0.20 m 

 Guitare : 3  2  0.20 m 
 

d) Les marches de l’escalier de scène seront très distinctement éclairées. 

 

2. SONORISATION: 

 

2.1. REGIE FACADE 

 



 Tous système professionnel adapté à la salle de type L.ACOUSTIC, NEXO, MEYER, 

JBL. 

 Système 4 voies (actives ou passives) de préférence.  

 Pas de système fait maison. Calculer 10 Watts par personnes (doubler pour les extérieurs) 

      Ex: 400 places  4000 Watts - 1000 places  10000 Watts. 

 Pas de SUB sur scène. 

 Le cas échéant, le système sera équilibré. 

L’accroche du système est souhaitable. 

 

 

2.1.2. CONSOLE 

 

 32/8/8/2 avec VCA de type YAMAHA PM3500/4000, MIDAS XL200/3, SOUNDCRAFT 

série5. 

 

 

2.1.3 RACK FX 

 

 2 voies d’égalisation de 31 bandes en cascade sur la sortie de mix 

 1 PCM 90 ou équivalent de type TC M2000/3000 

 1 PCM70 ou… 

 1 delay (avec Tap) digital type TC D2 ou... 

 6 voies de compression de type 166A, DPR 402 

 4 voies de noise gate de type Drawner 

 1 COMP/LIM STEREO à lampes type SUMMIT AUDIO ou DRAWMER 

 1 lecteur CD 

 

La régie sera installée en milieu de salle à une distance maximum de 20m ( suivant le lieu ) et 

à une hauteur maximum de 40 cm. Le niveau général du groupe se situe autour de 110 db 

crête. 

 

 

2.2 REGIE RETOUR 

 

 1 console 32/12 de type RAMSA, SOUNDCRAFT, MIDAS. 

 8 départs égalisés + PFL égalisée à la console. 

 Système de monitoring de type LE400/800-MARTINAudio, MTD115/115FM-

L.ACOUSTIC… 

 Prévoir des sides égalisés pour les salles de plus de 800 personnes. 

 

 

2.2.2 RACK FX 

 

 4 EQ stéréo 31 bandes. 

 2 multi-FX de type SPX/YAMAHA. 

 8 voies de compression de type 166A ou DPR 402. 

 4 voies de noise gate de type Drawner. 

 
 



 

 

2.2.3 VISUEL (VOIR PLAN DE SCENE) 

 

1. Fred : batterie 

2. Ninou : basse 

3. Braska : guitare jardin 

4. Pat : guitare cour 

5. Fred : trombone 

6. Tof : lead/trompette 

7. Mimi : sax . 

8. Delphine : Trompette 2 

9. Peg : Clarinette 

10. Claudine : cœur cour 

 

 

2.2.4 MIX 

 

1. Batterie. 

2. Bass. 

3. Guitare jardin 

4. Guitare  cour 

5. Cuivres L. 

6. Cuivres R., cœur jardin  

7. Lead 

8. Cœur cour 

9. Side jardin 

10. Side cour 

11. SPX1 

12. SPX2 

 

 

2.3 MICROS  (VOIR PATCH LIST) 

1 SM91, 4 MD421, 4 SM57, 2 509, 3 SM81, 1 DI ACTIVE (type AR133 BSS...), 2 SM58 

(inclu TB), 1 BETA 87 

 

 

2.4 MATERIEL SPECIFIQUE 

Une platine CD  
Micros selon la fiche technique, pieds, câblage... 

Un réseau d’Interphones est indispensable entre la scène et les régies. 

 

 

2.5 BACKLINE 

 

      Le groupe amène la backline. 

 

 

2.6 DEMANDE SPECIALE 



Si les retours s’effectuent de la façade, prévoir  une  console avec 12  départs auxiliaires 

mini. Dans le cas d’un café concert 8 départs aux. sont nécessaires (2*2 départs égalisés et 

4 départs d’effets) 


